NOTAS IMPORTANTES
- AS FUNDACOES FORAM DIMENSIONADAS PARA SEREM APOIADAS EM SOLO COM
t 2.6l ¢ 222 t s t cut3 t 12 ¢ 1/ t L2/ ¢ 03 t COM RESISTENCIA MINIMA DE 2,0KG/CM? E AS ESTACAS ESCAVADAS DEVERAO
TER PROFUNDIDADE MiNIMA DE 2,50M;
Muro existente Muro existente Muro existente Muro existente - O ENGENHEIRO _wmm_uozm><m_n PELA EXECUCAO DA OBRA DEVERA CONFERIR A BASE
APOS A ESCAVACAO, BEM COMO A _U_NO_uCZ~D_D>Dm DAS ESTACAS, SENDO Ocm~m_<_ CASO
DE APARECIMENTO DE SOLO MOLE, DEVERA AVISAR O ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO
_l-mm-.“ _l-mu.-._ _l-m-._ _l-mw-._ _l-m-._ _l-mm-._ _l-mu.-._ _l-mu.-._ _l-mu.-._ _H_ DILAR A EXECUTAR 163501 PROJETO PARA REDIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA;
“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ - SOLICITAR ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - EXECUCAO DE
“r 3 _ L_ Parede existente “ Q “ Parede existente _ _ 3 L_ Parede existente “ 3 “ Parede existente _F L_ Parede existente _F m L_ Parede existente “r L_ Parede existente _F m \"_um_,mgm existente “r _ _ |“ - EM CASO DE >_|._._m_N>O>O DE _U_NO,.__m._.O. U_m<_m_N> >Z._._mm, CONSULTAR O
Z 2 Z % 4 222 Ld—— L 2] [z zdzzz4777 Z v 27— 7 2. V0077 () ESTACAS ESCAVADAS 220CM PROJETISTA.
O \J 1 | Ry
@ @ C " " m F----q - UTILIZAR MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS.
e B \ .3 2 | | ﬂ%%mmo%m AS ESTACAS - VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO ANTES DA EXECUCAO.
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v Projecao rampa A L
Refazer piso em concreto e - fck > 25 MPa (CLASSE | - AGRESSIVIDADE FRACA) CONFORME A NBR 6118/2003
com espessura de 8cm W W - Consumo minimo de cimento no concreto = 350Kg/m?®
sobre a base de brita |
compactada. Usar malha |
pop @4.2mm 15x15 N Resumo Materiais piso reforgo + elevagao + piso ceramico
[ ] .
13,10 [ AW Escavagao manual = 19.65m° RECOBRIMENTO DA ARMADURA:
@ @ R Brita = 19.65m? + 4,73m* (elevagéo) = 24,38m? _ MURO DE ARRIMO = 3.0cm
I Volume de concreto (C-25) = 1.05m?* + 3.30 (elevagao) = 4.35m? ) -
2 iz N O@ Tela pop @4.2mm (15x15) =13,10m? + 41,28m? (elevagdo) = 54.38m? VIGAS E PILARES - 2,50m
| 0 Remoc3&o piso ceramico = 55,98m?2 - FUROS DE TRADO = 3,0cm
= N Q\ p Regularizagdo para assentamento de piso ceramico = 54,45m * GARANTIR O RECOBRIMENTO MINIMO COM O USO DE ESPAGADORES
L o f @ Bloco 14x19x39 = 1.64m? OU PASTILHAS.
I N Q &  Granito = 1.72m?
>omc_m3m:6amqwm3:=o ! W w @L m. Piso ceramico = 112.66m?
com largura de 20cm | & ~
7 Z| Obs: ¥ ® m, TABELA DE CONVERSAO
Troca do piso ceramico em toda W W
plenaria. |t ,
— . Area total = 13,10 * 8,60 = 112,66m? , | MILIMETROS PARA POLEGADA
| 7 ﬂ W 5 mm = 3/16" 12,5 mm = 1/2"
K1 6,3 mm = 1/4" 16 mm = 5/8"
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ON@) B % 10 mm = 3/8"
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Piso de Concreto 25MPa, Usar malha Pop
Parede existente espessura de 8cm @4.2mm 15x15
Bloco 14x19x39 Base de Brita graduada
Remover U_mo existente e altura de 19cm espessura de 11cm
retirar camada de solo o Piso existente | 4 4
conforme detalhe. Substituir _ e -
i TR TR ImTTrT TR RS S% SRS CARIMBOS E APROVACOES:
por brita graduada » I > » D
compactada RO RS RGRSRGRRAA DETALHE DOS PILARES (9x)
" " = H
Corte "A" Elevacao do Piso
Refazer piso em concreto sem escala Resumo Materiais pilares (9x)
com espessura de 10cm 8012.5 AGO DIAM  C.TOTAL PESO
. ) (mm) (m) (kg)
sobre a base de brita 7z \ CAB0 5.0 135.00 20.79 PROJETO - RESPONSAVEL TECNICO: EXECUGAO - RESPONSAVEL TECNICO: | ASSINATURA -
oo_ﬁbmo_“mam. Usar malha 35 CA50 125 183.60 176.81 PROPRIETARIO (REPRESENTANTE):
7] Volume de concreto (C-25) = 1.04m?
pop J4.2mm 15x15 15 Nl Area de forma = 16,83m?
QN
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Piso existente Resumo Materiais blocos (9x)
Pilar com dimensoes ACO DIAM C.TOTAL PESO 30
§ Qs@@@% %@Q@Q@@@ : : : REVISAO | DATA ALTERAGOES
@QQ@O@W&M@@&%@@ Volume de concreto (C-25) = 1.98m?
u@@ ®QQ ®QQ ge o Area de forma = 10.26m? 15
/ g )4 2)d 4 2)d z .
- W&%@@%@@@@% o Detalhe dos pilares
X SR I . PROJETO ESTRUTURAL
§ PO escala 1:25
NN AR RUA: XV DE NOVEMBRO, N° 737
1.00 N CEP: 89160-015 -CENTRO
o RIO DO SUL/SC
Compactar solo S S r S Resumo Materiais furos % FONEIFAX: (47) 3531-4242
_ | &dﬂmom.mmﬁHSMm momﬁ E-mail: amavi@amavi.org.br
oco rotundidade de £,o0Um . .
Bloco sobre as estacas ® 0" 15 T 0.20 P a1 m http:/lwww.amavi.org.br
5 A_‘ ACO DIAM C.TOTAL PESO ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI
com 1 .\_O X O.@O e NWOB 7 110 20 ! ! 608.0mm CA50 Aaq%o mmw.oo :6“3.% OBRA:
de espessura, conforme &‘ 2B =2 M2 28 REFORMA CAMARA DE VEREADORES DE AGRONOMICA
m Uq-mmm_\d._“mao — " Volume de concreto (C-25) = 1.41m vwovw_md.)w_o
80 A O 74 oBS: CAMARA DE VEREADORES DE AGRONOMICA
A . 10 ANCORAR ARMADURA DOS FUROS mZUmNNOO"
% PROF. MIN. 35,0 c/15 - c=50 DE TRADO NA ARMADURA DOS BLOCOS "
2.50M RUA LEOPOLDO DA CUNHA - BAIRRO CENTRO - AGRONOMICA/SC
’ OBS: AS ESTACAS DEVERAO SER e
mm._”mom @NO , . 2 ANCORAR ARMADURA DOS FUROS APOIADOS EM SOLO NATURAL DE BOA CONTEUDO: DESENHO: <<U
Profundidade minima = 2,50m N DE TRADO NA ARMADURA DA SAPATA RESISTENCIA. EM CASO DE ATERRO, ] J
m_J@mm_“mq. a m:‘ijC_.m Qmm estacas 104 AUMENTAR A PROFUNDIDADE. - PLANTA DE LOCAGAO:; AREA TOTAL: 293,71m? FOLHA:
NAO CONCRETAR AS ESTACAS NA >—Nm> TERRENO:
nos blocos 20 PRESENCA DE AGUA. ELIMINAR ATRAVES - DETALHES CONSTRUTIVOS. . m ml_n
AN L ESCALA  |NDICADA |
Corte mmn_cm_qjméﬁ_mm Detalhe dos blocos Detalhe executivo dos furos de trado DATA: \2072010 | 01/01
esScaila 1. . .
mmom_m \_ Nm mmom_m ‘_ Nm TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A _Nm_u_NOUCnNO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO.




