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CARIMBOS E APROVAÇÕES:CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA -
PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)

DATA ALTERAÇÕESREVISÃO

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.

PROJETO ARQUITETÔNICO

12/07/2019

293,71m²

FOLHA:
- PLANTA BAIXA
-CORTE AA

CONTEÚDO: DESENHO:

ÁREA TOTAL:

ESCALA:

DATA:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

ARQ
02/03INDICADA

Larissa Lenz

ASSOCIA«√O DOS MUNICÕPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÕ

FONE/FAX: (47) 3531-4242

RUA:  XV DE NOVEMBRO, N° 737

RIO DO SUL/SC

http://www.amavi.org.br
E-mail: amavi@amavi.org.br

CEP: 89160-015 -CENTRO

RUA LEOPOLDO DA CUNHA -  BAIRRO CENTRO - AGRONÔMICA/SC

CÂMARA DE VEREADORES DE AGRONÔMICA

Reforma da Câmara dos Vereadores de Agronômica
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A A

Telha Metálica Termo-Acústica / i=10%
Tipo Sanduíche (e= Telha 0.5mm + Lã de Rocha 50mm+Telha 0.5mm)
 (a Executar)

Telha Metálica Termo-Acústica / i=10%
Tipo Sanduíche (e= Telha 0.5mm + Lã de Rocha 50mm+Telha 0.5mm)
 (a Executar)

Calha

Rufo

Rufo

Calha

Rufo

RAMPA
i=8%

Forro PVC  Liso Junta Seca
a Executar

Guia de Balizamento
H=0,10m

Elevação
de piso H=0,20m

Detalhe em
Granito Jateado

Forro PVC  Liso Junta Seca
a Executar

Forro PVC  Liso Junta Seca
a Executar

PROJEÇÃO MARQUISE

MURO EXTREMA  H=1,50m
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 CIRCULAÇÃO
Piso Ceramico

P4

P5

ABRIGO DE
GÁS 2 P13

Forro PVC
h=3,80m

Rampa Sobe
i=8,0%

LEGENDA
PAREDE EXISTENTE
PAREDES A CONSTRUIR

PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE A EXECUTAR

PISO PORCELANATO ACETINADO RETIFICADO 60X60

PLANTA BAIXA
ÁREA: 293,71m²
ESC.:1/50

SALA DE REUNIÃO PLATEIA
PLENÁRIA

WC FEM. WC MASC.

CORTE AA
ESC.:1/50

WC FEM.
A=5,33 m2

P=Cer. Antiderrapante

WC MASC.
A=5,33 m2

P=Cer. Antiderrapante

COPA
A=7,03 m2

P=Cer.

ARQUIVO
A=4,08 m2

P=Cer.

DEPÓSITO
A=8,08 m2

P=Assoalho de Madeira

SALA DE REUNIÃO
A=28,28 m2

P=Cer.

CIRCULAÇÃO
A=31,75 m2

P=Cer.

SALA 01
A=9,88 m2

P=Cer.

SALA 02
A=19,67 m2

P=Cer.
SALA 03
A=7,30 m2

P=Cer.

SALA PRESIDENTE
A=24,48 m2

P=Cer.

PLENÁRIO
A=43,00 m2

P=Cer.

PLATÉIA
A=69,66 m2

P=Cer.

Rampa
A=2,25 m2

P=Cer. Antider.

WC MASC.
A=3,00 m2

P=Cer. Antiderrapante

WC FEM.
A=3,00 m2

P=Cer. Antiderrapante

Lista Portas
ID

P1
P2
P3

Qua...
2
1
2

Tamanh...
0,90x2,10
0,86x1,90
0,90x1,90

Tipo
Porta
Porta
Porta

Modelo
1 FOLHA DE CORRER

1 FOLHA DE ABRIR
1 FOLHA DE ABRIR

Material
VENEZIANA DE ALUMÍNIO
VENEZIANA DE ALUMÍNIO
VENEZIANA DE ALUMÍNIO
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